Stappenplan

Stroomkring met magneetsensor

Hulpmiddelen Materiaal
= Schroevendraaier = Batterij
= Stift = LED

= Transistor

= Magneetsensor

=  Weerstand

= Elektrische geleiders

= Geplastificeerd blad

Stap 1 Stap 2
Teken de batterij. Teken de LED.

Stap 3 Stap 4

Teken de transistor. Verbind de batterij met de LED, de LED met
de transistor en de transistor met de
batterij.
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Stap 5 ste 4,

van de LED de magneetsensor en naast
de magneetsensor de weerstand.

Stap 7
Plaats de batterij op het blad.

Stap 9

Plaats de transistor op het blad.

Stap 11

Plaats de weerstand op het blad.

Vep, h@{e 5, Stap 6
Teken op het tweede blad ter hoogte "7 tey,

Verbind de magneetsensor met de
weerstand, de weerstand met de transistor.
Verbind de magneetsensor ook met de
batterij.
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Stap 8
Plaats de LED op het blad.

Stap 10

Plaats de magneetsensor op het blad.

Stap 12

Verbind de batterij met de LED, de LED met
de transistor en de transistor met de
batterij. Daarna verbind je de
magneetsensor met de weerstand en de
transistor en daarna met de batterij.

Laat de LED branden.




Stap 13

Stap 14
Laat de LED branden.

- Werkt het niet?
g . .

Ga dan na of alles goed aangesloten is en
probeer nog eens.
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Controle




