
 
 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART   

 
 

ACCU BOOR/SCHROEFMACHINE   

 
 

RISICO’S 
 
VOORKOMINGSMAATREGELEN 

 
WEGSLINGERENDE  
 
DELEN  
 
 
 

 
*KIES EEN GOED SNIJDENDE BOOR, DIE GESCHIKT IS VOOR HET TE BEWERKEN  

  MATERIAAL 

*STEL HET TOERENTAL IN, IN FUNCTIE VAN DE DIAMETER VAN DE BOOR 

*KLEM DE BOOR STEVIG VAST 

 *OEFEN GEEN TE GROTE KRACHT UIT OP DE BOOR 

*PLAATS EEN BESCHERMPLANKJE ONDER JE WERKSTUK TER BESCHERMING VAN   

  DE WERKBANK 

*DRAAG STEEDS EEN VEILIGHEIDSBRIL 

 
RONDDRAAIEN VAN 

 

HET WERKSTUK 

 
*HOUD HET WERKSTUK NOOIT UITSLUITEND MET DE HAND VAST, GEBRUIK  
  STEEDS EEN SPANSCHROEF, BANKSCHROEF, GRIPTANG OF BOORMAL IN   
  FUNCTIE VAN DE GROOTTE VAN HET WERKSTUK 

 

 
KWETSUREN AAN 
 
DE HANDEN 

 
*ONDERBREEK REGELMATIG DE DRUK OP DE BOOR OM LANGE SPANEN TE  
  VERMIJDEN 
 
*SCHAKEL DE BOORMACHINE UIT BIJ HANDELINGEN WAAR CONTACT MET DE  
   BOOR MOGELIJK IS 
 
*REM DE BOORKOP NIET AF MET DE HAND 
 
*DRAAG BIJ HET BOREN IN METAAL STEEDS VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN 
 
 

 
BESCHADIGING MACHINE 

 
*GEBRUIK STEEDS DE PASSENDE BOOR BIT VOOR HET TE BEWERKEN  MATERIAAL 
 
*GEBRUIK DE PASSENDE BIT VOOR DE VAST OF LOS TE DRAAIEN SCHROEF 
 
*REINIG VOOR HET PLAATSEN VAN DE BOOR DE BOOR EN BOORKOP 
 
*WERK STEEDS MET EEN VOLDOENDE OPGELADEN ACCU 

 

 

 

 


