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Figuurzaagmachine 

 
 

RISICO’S 
 
VOORKOMINGSMAATREGELEN 

 
CONTACT MET 
ZAAG 

 
 

- Duwhout gebruiken op het einde van het werkstuk 

- Kleine stukjes hout of afval verwijderen ( met houten latje) 

- Beschermkasten enkel openen wanneer de machine volledig tot 
stilstand gekomen is. 

- Machine afzetten alvorens een nieuwe lintzaag op te leggen 

- Het hout met gesloten vingers aanduwen en geleiden 

- De rechterhand steeds rechts en de linkerhand steeds links van de 
zaag houden. 

 
BREKEN VAN DE 
ZAAG 

 
- Gebruik zagen in functie van de bewerkingen, houtsoort en houtdikte 

- Tandrichting en –scherpte alsook de spanning van het zaagblad 
controleren. 

- De flank- en ruggeleiding van de zaag boven en onder het tafelblad 
controleren. 

- Bovenste zaaggeleiding +/- 3 cm boven het werkstuk instellen 

- Vermijd bruusk contact met de zaag en het werkstuk 

- Vervang tijdig het mondstuk in de zaagtafel 

- Begin niet te zagen vooraleer de machine haar max. toerental heeft 
bereikt. 

- Wring niet met het werkstuk en breng het met een gelijkmatige 
voedingsdruk vooruit. 

 
 
INADEMEN VAN 
STOF 

 
- Schakel de stofafzuiging in vooraleer de machine in werking te        

     stellen. 
 
ALGEMENE 
AANDACHTS-
PUNTEN 

 
- Concentreer U bij Uw werk. 

- Niet gebruikte zaagbladen veilig opbergen 

- Controleer het hout vooraleer het te zagen. 

 

 

 


