LEDs programmeren met mBlock

1.Wat is wat?

Arduino: een mini-processor
y die je kan programmeren.

Groene, rode en gele LED:
een soort verlichting die heel
weinig verbruikt!

USB-aansluiting: om de
computer te verbinden met
de arduino.

2. Eén LED laten knipperen.

a) Verbind de oranje draad met ‘pin 13’.




b) Op de computer staat het programma mBlock reeds geopend.
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Terug Upload naar Arduii Wijzig met Arduino IDE

IC

1 #include <Arduino.h>

2 #include <Wire.h>»

3 #include <SoftwareSerial.h>
4

5 double angle_rad = PI/180.0;
€ double angle deg = 180.0/PI;
T

8 void setup(){

15 void _delay(float seconds){

16 long endTime = millis() + seconds
17 ile(millis() < endTime)} loopi():
18}
19
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send encode mode recv encode mode
© pinarire mode O © binarire mode O
tekst mode tekst mode
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Klik op de knop ‘ropots’.

Kies voor ‘arduing/programma’ en sleep die knop in het

|‘programmeer-veld’l.
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Arduino ¥

Arduino programma

lees digitale pin @

analoge pin (A) @
pulse pin €8 timeout €N

stel digitale pin @ output in als | Ceeh]

stel PWM pin @) output in als @8

‘bediening

Klik nu op de knop
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Terug  Upload naar Arduino Wijzig met Arduino IDE
1 #include <Arduino.h> =
2 #include <Wire.h>
- 3 #include <SoftwareSerial.h>
4
5double angle_rad = PI/180.0;
6 double angle_deg = 180.0/PI:
7
8 void setup(){
15 void _delay(float seconds){
16 long endTime = millis() + seconds * 1000:
17 le(millis() < endTime)_loop():
18}
19 1
20 void _loop(){ -

send encode mode recv encode mode
© binarire mode O © binarire mode O
tekst mode tekst mode
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om een herhaalblok in te voegen.




c¢) Schrijf nu met behulp van de knoppen [bediening] en [robots] het
volgende programma:

el O
e
aa rduino programma
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- stel digitale pin @output TaRE1M HOOG ™
]
=i
ndcrs |
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Je kan het getal veranderen door er HOOG = stroom doorgeven (aan)
op te klikken en dan het juiste getal

te typen. LAAG = geen stroom doorgeven (uit)

d) Nu moet je het programma nog ‘sturen’ naar de arduino. Dat doe je zo:

KLIK
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l"‘ Terug Upload naar Arduino
Bediening Nt
- 1 #include <Arduino.h>
Nepzemer - 2 #include <Wire.h>
Dperatore v 3 #include <SoftwareSerial.h>
5double angle_rad = PI/180.0,
T ® jdauble angle deg = 180.0/PI,
8 void setup(){
Arduino programma ] pinMode (13, OUTPUT)
10}
lees digitale pin @ stel digitale pin €} output in als 11
- 12 void loop(){
analoge pin (a) @ 13 digitalWrite (13,1);
e - 14 delavi(l):
es pulse pin B timeout ERY -
B B L20000) 15 digitalWrite(13,0);
stel digitale pin ﬂ output in als (Flefeleld 16 _loop():
17}
stel PWM pin @ output in als 89 18
138 void _delay(float seconds){
speel toon pin@ op noot (£ voor §H 20 long endTime = millis()
stel servo pin @ hoek in op €I grade 16:20:31.057 > ££ 55 05 00 02

serial write text

Wl serial available bytes

reset timer

—send encade mode ————— —remy

Dit kan eventjes duren. Als de upload gelukt is, zal de rode LED
knipperen. Als het niet gelukt is, steek je hand in de lucht, je wordt zo
snel mogelijk geholpen!



3.Twee LEDS samen laten knipperen.

a) Verbind de gele draad met ‘pin 11’

b) Zoals je ziet, knippert de gele LED niet vanzelf mee met de rode. Dat
komt omdat je die niet ‘geprogrammeerd’ hebt. Je moet dus het
programma aanpassen. Dat doe je zo:

o Arduino programma

lees digitale pin @ >strel digitale pin output in als (glelejehs
lees analoge pin (A) @ stel digitale pin m output in als (glelelehd

lees pulse pin §B) timeout ERIND
stel digitale pin @) output in als (EelE stel digitale pin @ output in als

stel PWM pin @ output in als @

speel toon pin € op noot (&8 voor GF 1 I
stel servo pin @ hoek in op € gradd =

serial write text

serial available bytes
serial read byte

lees ultrasone sensor trig pin €8 echo
reset timer

c) Klik nu opnieuw op ‘upload naar Arduino’ en kijk wat er gebeurt. Lukt
het niet? Steek je hand in de lucht, je wordt zo snel mogelijk geholpen!



4. Twee LEDs afzonderlijk laten knipperen.

a) Wat moet je aan het programma veranderen om de LEDS
afwisselend te laten knipperen?

Afwisselend = rode LED aan/gele LED uit, daarna rode LED uit/gele
LED aan.

Dit is de oplossing:
)| DatazBiokken

Arduino ¥ ®

Arduino programma

lees digitale pin @

Arduino programma

stel digitale pin @ output in als
3
stel digitale pinm output in als

lees analoge pin (A)G

lees pulse pin @timeout 20000

stel digitale pin ﬂ output in als (Flelelel

stel PWM pin @ output in als @R

speel toon pin ﬂ op noot (a3 voor EE

stel Jigitale pin @ output in als
3

ste’ digitale pin € output in als (I

stel servo pin @ hoek in op EM grade
serial write text QEIE

serial available bytes

serial read byte

lees ultrasone sensor trig pin €& echo

timer

reset timer

b) Je kan ook de [snelheid van het knipperen| aanpassen.

Opdracht 1: laat de LEDs afwisselend 0,5 seconden knipperen.

Opdracht 2: laat de rode LED 1seconde aan en de gele LED 2
seconden.

c) Extra uitdaging!! Probeer volgend programma te schrijven:

“Rode LED aan/gele LED aan”
“Rode LED uit/gele LED aan”
“Rode LED uit/gele LED uit”
“Rode LED aan/gele LED uit”

PS: vergeet niet dat je na elk nieuw geschreven programma op
‘upload naar arduino’ moet klikken!!!



S5.Drie LEDs afwisselend laten knipperen.

a) Verbind de groene draad met ‘pin 9’

. UL
.

v v

b) Nu moet je eerst en vooral goed nadenken in welke volgorde een
verkeerslicht werkt.

- Na groen komt en dan

- Brandt elke kleur even lang?

- In welke volgorde moet je de LEDs dan programmeren?



c) Maak onderstaand programma:

herhaal €0 Arduino programma

herhaal voor altijd

stel digitale pin Qoutput in als
3

stel digitale pin E) output in als (XYY
3
i GG stel digitale pin €& output in als (YIR9

wacht €) seconden

EL dan
K | stel digitale pin @) output in als (IYX}9
stel digitale pin E) output in als (Il
»
' ol _J stel digitale pin @) output in als (EXXS9
herhaal tot —
- F\racht (@B seconden

stel digitale pin @) output in als (EXI}9
| stel digitale pin output in als (EXIS9
' stel digitale pin output in als
wacht @) seconden

Klik op ‘uploaden naar de Arduino’ en kijk wat er gebeurt.
Klopt dit programma?
d) Pas het programma aan zodat de LEDs in de juiste volgorde aan en uit

gaan zoals bij een verkeerslicht.

- Soms moet je hoog’ en laag’ veranderen
- Soms moet je de tijd aanpassen

Laat je oplossingen controleren!

6.Terug naar het begin.

Als je klaar bent moet je volgende dingen nog doen:

- Maak de verbindingen van de oranje, gele en groene draad met pin
13, pin 11 en pin 9 VOORZICHTIG los!

- Verwijder het laatste programma dat je schreef!

- Zorg dat alles terug netjes ligt zoals je het vond.



